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TERMINALE X1  + INSTALLAZIONE   

+ SOLUZIONE ENTRY 5 

 

 

€ 500,00 + € 7 al mese  

per 12 mesi   

 

 

TERMINALE X1  + INSTALLAZIONE 

+ SOLUZIONE ENTRY 15      

 

 

€ 500,00 + € 14 al mese  

per 12 mesi   

 

 

X1     è l’innovativo terminale di rilevazione presenze che permette di registrare gli accessi direttamente su 

internet. Si collega direttamente alla rete o al modem senza alcuna istallazione software sui propri compu-

ter. Tramite il sito  www.ellisseonline.it  è possibile elaborare il cartellino presenze e stampare i fogli di pre-

senza di tutti i dipendenti della propria azienda.    

TastieraTastieraTastieraTastiera    6 tasti funzione a membrana disposti sui lati del display 

DisplayDisplayDisplayDisplay    Transflettivo, ottimamente visibile anche in piena luce 
128x64 a led bianchi 

Lettori integratiLettori integratiLettori integratiLettori integrati    Interno (RFID 125KHz, Mifare, Legic, HID) 

Lettori ausiliariLettori ausiliariLettori ausiliariLettori ausiliari    RF esterno (Magnetico, Barcode, Biometrico, RFID) 

Porte comunicazionePorte comunicazionePorte comunicazionePorte comunicazione    • Comunicazione: TCP/IP, HTTP e FTP  
• Ethernet: 10/100 Mb/s PoE 
• USB e SD: MicroSD 

Dispositivi Input/OutputDispositivi Input/OutputDispositivi Input/OutputDispositivi Input/Output    1 relay interno 1A, 30V DC (carico resistivo) utilizzabile per attivazioni programmate 
(sirena) o per lo sblocco di un varco  
Opzione: scheda espansione remota con 2 relay 1A, 30V DC e 2 ingressi digitali 

AlimentazioneAlimentazioneAlimentazioneAlimentazione    PoE 802.3.af o da 9 a 50 Volt 

BatteriaBatteriaBatteriaBatteria    1 h di funzionamento continuato con possibilità di gestione autospegnimento 

SoftwareSoftwareSoftwareSoftware    Interfacciabile con middleware XAM 

Caratteristiche fisicheCaratteristiche fisicheCaratteristiche fisicheCaratteristiche fisiche    Protezione: IP55 
Materiale del case: ABS V0  
Dimensioni: 120x130x52 - AxLxP 
Peso: 400gr. 
Temperatura di esercizio: -10 +50 (la batteria non deve superare i 50°) 

Audio & VideoAudio & VideoAudio & VideoAudio & Video    Buzzer multitonale 

MemoriaMemoriaMemoriaMemoria    Oltre 10 milioni di transazioni e oltre 100.000 utenti 
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PREZZI IVA ESCLUSA  OFFERTA VALIDA FINO AL 30 APRILE 2012PREZZI IVA ESCLUSA  OFFERTA VALIDA FINO AL 30 APRILE 2012PREZZI IVA ESCLUSA  OFFERTA VALIDA FINO AL 30 APRILE 2012PREZZI IVA ESCLUSA  OFFERTA VALIDA FINO AL 30 APRILE 2012    

    www.ellisseonline.it    

Offerta terminale + software rilevamento presenze Offerta terminale + software rilevamento presenze Offerta terminale + software rilevamento presenze Offerta terminale + software rilevamento presenze     


